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La MS initiale a été calculée en se basant sur la teneure en MS des matières première (dattes : 

80 %, son 90% urée 95%, sel et CMV, 99%) et sur le volume d’eau utilisé. La cinétique de la 

MS après étuvage est évaluée par la formule suivante : 
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P1 : poids initial ; P0 : poids après étuvage (à 45 C° avec ventilation) 

 
3.3. Dureté des blocs 
 
3.3.1. Justification observatoire et positionnement théorique 

La langue du mouton (Figure 3), est  composée d’excroissances et de papilles à sa surface qui 
augmentent la surface de contact, comparativement à une surface lisse. 

 

  

Figure 3. Papilles gustatives  de langue de mouton (source : Vetopsy, 2009). 
 
L’observation d’une scène de léchage de bloc par l’animal révèle qu’il s’agit de deux corps en 

contact : l’un fixe (le bloc qui accessoirement peut être mis en mouvement par la poussée de 

la tête du mouton), l’autre, la langue est en mouvement continue lors du léchage. Cette 

dernière agit sur le bloc comme une râpe lors des mouvements. Ce système relève  des forces 

de frottement. On distingue le frottement statique qui est une force FFS qui empêche un 

mouvement de démarrer. La force maximale de frottement statique  FFSmax, est celle au-delà 

de laquelle il y a glissement de l’un des deux corps. Elle  est proportionnelle à la force 

normale FN (La force normale N est la force exercée par la surface d'un objet A sur la surface 

d'un objet B) en contact avec celui-ci, selon un coefficient de frottement statique ms dépendant 

des deux matériaux en contact BMN et langue du mouton. FFSmax = ms x FN. Ce système ne 

s’applique pas théoriquement  au « diplet » : langue – bloc. 

Si l’un des corps se met en mouvement sur l’autre, le frottement cinétique est la force qui tend 

à freiner un corps glissant (ici langue du mouton) sur une surface (ici le BMN). Cette force 


